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	PRESSA
PER  IMBUTIRE
“ ATREMA “
	

	PRESSA  IDRAULICA  PER  IMBUTITURA  TON. 50
	


	CARATTERISTICHE GENERALI
	DESCRIZIONE
	
	

	MARCA
	
	ATREMA 
	
	

	PRESSIONE  MASSIMA
	TON..
	             50
	
	

	COLPI  AL  MINUTO
	N.
	             55
	

	CORSA  REGOLABILE
	MM.
	             PER TUTTA LA DISCESA

	REGOLAZIONE  MAZZA
	MM.
	             900 ( Circa )

	DISTANZA  PIANO  MAZZA
	MM.
	            800 ( Circa )

	PROFONDITA’  INCAVO
	MM.
	            450 ( Circa )

	PASSAGGIO  TRA  LE  SPALLE
	MM.
	            NESSUNO 

	DIMENSIONI  PIANO
	MM.
	            700X750

	SPESSORE  PIANO  RIPORTATO
	MM.
	              NESSUN PIANO RIPORTATO

	ALTEZZA  PIANO  DI  LAVORO
	MM.
	             850

	INCAVO  SULLA  TAVOLA
	MM.
	            150X450

	SUPERFICIE  MAZZA
	MM.
	            200

	FORO  MAZZA
	MM.
	            40

	PESO  APPROSSIMATIVO
	KG.
	            5200

	ALTEZZZA
	MM.
	            3100 Circa

	LUNGHEZZA
	MM.
	           1650 Circa

	LARGHEZZA
	MM.
	           1000 Circa

	POTENZA  MOTORE
	HP.
	           15

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	NOTE:  
QUANTITA’:

N. 01 PRESSA  IDRAULICA ADATTA PER IMBUTITURA  E/O  STAMPAGGIO DA TON. 50
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